
1scaff olding.com.ua

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
ВЫШКИ-ТУРЫ

ПОДМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ



2 scaff olding.com.ua22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 scscscscccccscccsccssscsccsccaaaaaaaaaaaffffffffffaffffaffaffffaaffffaffaffaaffaffaaaffaffffaffffffffaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooldldldldldldlddldldldldldldldlddldldlddddddddlddddldldldldlddddddlldddddldddddlddddldldldlddddldldlddldldldldldinininininnniniiniinnininininiinininiinininiiiiinnniiing.g.g.g.g.gg.ggggg cocococococococooccc mm.m.mm.mm.m.uauauauauauauuauauaua



2 scaff olding.com.ua22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 scscscscccccscccsccssscsccsccaaaaaaaaaaaffffffffffaffffaffaffffaaffffaffaffaaffaffaaaffaffffaffffffffaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooldldldldldldlddldldldldldldldlddldldlddddddddlddddldldldldlddddddlldddddldddddlddddldldldlddddldldlddldldldldldinininininnniniiniinnininininiinininiinininiiiiinnniiing.g.g.g.g.gg.ggggg cocococococococooccc mm.m.mm.mm.m.uauauauauauauuauauaua 3scaff olding.com.ua

О КОМПАНИИ

fagotgoo@gmail.com

mailto:fagotgoo%40gmail.com?subject=


4 scaff olding.com.ua

1.  ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ (код 9343)........................................................................................................................5

 Методика монтажа/демонтажа рамных лесов.......................................................................................................................6

 Основные элементы конструкции рамных лесов.................................................................................................................8

 Дополнительные элементы конструкции рамных лесов....................................................................................................12

2.  ЛЕСА КРЕСТОВИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ (код 02.1046).......................................................................13

 Методика монтажа / демонтажа лесов крестовинных строительных приставных.............................................................14

 Основные элементы конструкции лесов крестовинных строительных приставных...........................................................16

3.  ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ (код 02.1071)..............................................................19

 Методика монтажа/демонтажа штыревых лесов...................................................................................................................20

 Основные элементы конструкции штыревых лесов..............................................................................................................21

4.  ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ (код 9381)................................................................................................................23

 Методика монтажа/демонтажа модульных лесов................................................................................................................24

 Основные элементы конструкции модульных лесов.............................................................................................................26

 Дополнительные элементы конструкции модульных лесов.................................................................................................30

5.  ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ (код 9411)..................................................................................................31

 Методика монтажа / демонтажа свободностоящих лесов....................................................................................................32

 Основные элементы конструкции свободностоящих лесов..................................................................................................34

6.        ЛЕСА КЛИНО-ХОМУТОВЫЕ....................................................................................................................................................36

 Методика монтажа/демонтажа..............................................................................................................................................38

 Основные элементы конструкции..........................................................................................................................................39

7.  ЛЕСА-ПОДМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ «ВЫШКА-ТУРА» (код 02.1069)................................................................................41

 Основные элементы конструкции вышки-тура.....................................................................................................................44

 Методика монтажа/демонтажа..............................................................................................................................................46

8.  ПОДМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ «МАСТЕРОК»........................................................................................................................47

 Основные элементы конструкции подмостей передвижных................................................................................................48

9.  ПОДМОСТИ «МАСТЕР»..........................................................................................................................................................49

СОДЕРЖАНИЕ

fagotgoo@gmail.com

mailto:fagotgoo%40gmail.com?subject=


5scaff olding.com.ua 5

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

Технические характеристики 9343 02.1001

Максимальная высота лесов, м 100 30

Поверхностные нагрузки на настил, не более, Па (кгс/м2) 2000(200) 2000(200)

Длина секции вдоль стены, м 2,01;2,51;3,01 2,01;2,51;3,01

Ширина секции, м 0,76;1,105 0,76;1,105

Высота секции, м 2,1 2,1

Выдергивающая сила, действующая на один захват, кН 4,5 3,5

Сопротивление грунта основания (при применении подкладок под каждую опору 480x275x50 мм3) не ниже, кПа 200 200

 Каркас лесов состоит из стоек, со-
единенных между собой стяжками 
и диагоналями. На стойки устанав-
ливается рама, которая является 
несущим элементом данных лесов. 
Гарантированный срок службы 
лесов - 5 лет.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Быстровозводимые строительные 
рамные леса представляют собой 
устойчивую и долговечную кон-
струкцию.
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001
Рамные леса условно можно разделить на секции и ярусы.
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При разработке конструкции ле-
сов было уделено большое внима-
ние быстрому монтажу/демонтажу 
и надежности узлов соединения.

В результате чего был разработан 
и успешно внедрен фиксатор с по-
воротным язычком, не требующий 
применения дополнительного ин-
струмента для монтажа основных 
элементов конструкции.

р
секции

При ра
сов бы
ние бы
и надеж

В резул
и успеш
воротн
примен
струме
элемен

Стойка верхняя
L-образная

Стойка верхняя П-образная

Лестница

Ограждение

Настил

Рама

Стойка

Стяжка

Диагональ

Распорка

Перила

Перила торцевые

Хомут
поворотный

Захват

Поперечина

Опора
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

Захват

2. На опоры устанавливаем стойки 1-го яруса. Стойки со-
единяем стяжками. Для устойчивости конструкции стойки 
дополнительно фиксируются диагоналями.

3. Устанавливаем лестницу на швеллер стойки 1-го яруса. 
Для обеспечения наклонного положения лестницы используют 
распорку, которая монтируется в нижней части лестницы.
РАСПОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО НА 1-ОМ ЯРУСЕ ЛЕСОВ. 
На швеллера стоек 1-го яруса устанавливаем рамы. Регулиру-
ем вертикальное положение лесов при помощи гаек на опорах, 
используя отвес.

5. На швеллера стоек 2-го яруса устанавливаем рамы.
На рамы укладываем настилы.

4. На рамы укладываем настилы. На направляющие патрубки стоек 1-го яруса устанавливаем 
стойки 2-го яруса, методом «труба в трубу», скрепив их фиксаторами. Прикрепить диагонали. 
К каждой стойке 2-го яруса монтируются захваты.
КРЕПЛЕНИЕ ЗАХВАТА К КАРКАСУ ЛЕСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ ХОМУТАМИ,
А ПРИВЯЗКУ КАРКАСА ЛЕСОВ К СТЕНЕ ПРОИЗВОДИМ ПРИ ПОМОЩИ АНКЕРА.
На 2-м ярусе лесов установить также: лестницу, двойное перильное ограждение, торце-
вые перила и ограждения.

6. Стойки крепим фиксаторами и монтируем диагонали. На 3-м ярусе лесов установить также: 
лестницу, двойное перильное ограждение, торцевые перила и ограждения.

7. На швеллера стоек 3-го яруса устанавливаем рамы. На рамы устанавливаем настилы.
На направляющие патрубки стоек 3-го яруса устанавливаем стойки верхние. Стойки крепим 
фиксаторами и монтируем диагонали. На верхнемм ярусе лесов установить также: двойное 
перильное ограждение, торцевые перила и ограждения.

ДЕМОНТАЖ РАМНЫХ ЛЕСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ОБРАТНОЙ МОНТАЖУ.

1

1. Устанавливаем деревянные подкладки. На деревянные 
подкладки устанавливаем опоры. Каждая пара опор соединя-
ется поперечиной.
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

h

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

СТОЙКА 
Стойка предназначена для монтажа карка-
са лесов и установки на нее элементов кон-
струкции лесов, с помощью специальных 
фиксаторов с поворотными флажками.

20308 760x2100 13,93

20309 1105x2100 15,71

20236 760x2100 23,34

20237 1105x2100 25,45

СТОЙКА ВЕРХНЯЯ
Стойка верхняя применяется на верхнем 
ярусе лесов и служит для установки на нее 
перил и перил торцевых.

20312 760х2100 5,99

20313 1105х2100 6,5

20242 760х2100 10,68

20243 1105х2100 11,36

СТОЙКА ВЕРХНЯЯ 
L-ОБРАЗНАЯ
Стойка верхняя устанавливается на верх-
нем ярусе лесов и служит для установки на 
нее перил.

20244 760х1150х200 7,03

20245 1105х1150х200 7,71

20312 760х1150х200 4,12

20313 1105ъ1150х200 4,63

ДИАГОНАЛЬ
Диагональ предназначена для обеспече-
ния устойчивости лесов по вертикали и 
жесткости лесов в целом. 

20152 2957 4,38

20277 3323 4,92

20278 3720 5,51

СТЯЖКА
Стяжка предназначена для обеспечения 
устойчивости лесов по горизонтали и 
жесткости лесов в целом. 

20153 2060 3,05

20270 2560 3,79

20280 3060 4,53

ПЕРИЛА
Перила используются как ограждение и 
обеспечивают безопасность при проведе-
нии строительно-монтажных работ.

20151 2060 4,06

20275 2560 5,04

20276 3060 6,03

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Д
Д
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у
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ХОМУТ
Хомут предназначен для крепления захва-
тов к стойкам лесов.

9417 1,47

ХОМУТ ПОВОРОТНЫЙ
Хомут поворотный предназначен для кре-
пления вертикальных труб стоек между со-
бой.

9418 2,1

ОГРАЖДЕНИЕ 
ДЕРЕВЯННОЕ
Ограждение деревянное состоит из до-
ски со скобами по краям, устанавливается 
вдоль настилов в продольном направле-
нии и по торцам. Служит для предотвраще-
ния падения инструмента и стройматериа-
лов с настила.

20269 776 1,58

20270 1121 2,2

20271 2026 3,82

20272 2526 4,72

20273 3026 5,61

20274 3526 6,51

20598 1016 2,01

ЗАХВАТ
Захват служит для крепления лесов к фаса-
ду здания с целью обеспечения устойчиво-
сти конструкции лесов.

20160 1240 4,02

20163 1840 5,7

20164 2440 7,3

20159 1240 2,98

20161 1840 4,16

20162 2440 5,44

ПОПЕРЕЧИНА
Предназначена для установки на нее сто-
ек, крепления стяжек и диагоналей, обе-
спечивает устойчивость стоек. Использу-
ется только на 1-ом ярусе лесов.

20240 760 2,59

20241 1105 3,27

20310 760 1,85

20311 1105 2,63

ПЕРИЛА ТОРЦЕВЫЕ
Перила торцевые служат для обеспечения 
безопасности при проведении строитель-
но-монтажных работ.

20252 714 1,54

20254 1059 2,05

20318 1044 2,03

е
с

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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д
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ЛЕСТНИЦА
Устанавливается на стойку и служит для 
перемещения рабочего персонала между 
ярусами лесов.

20256 510x2345 8,22

РАСПОРКА
Служит для обеспечения наклонного поло-
жения лестницы, устанавливается только 
на 1-ом ярусе лесов. 

20257 624 1,93

НАСТИЛ
Деревянный настил укладывается на раму 
создает горизонтальную плоскость для 
перемещения рабочего персонала, строи-
тельных материалов и пр. по лесам.

20260 690x630 8,05

20261 690x795 10,19

20262 690x960 12,44

20263 1030x630 11,56

20264 1030x795 14,65

20265 1030x960 17,87

НАСТИЛ
Деревянный настил укладывается на раму 
создает горизонтальную плоскость для 
перемещения рабочего персонала, строи-
тельных материалов и пр. по лесам.

20266 340x1940 11,3

20267 340x2440 14,07

20268 340x2930 16,8

ОПОРА
Опора служит для вертикальной установки 
поперечины и стоек 1-го яруса лесов. Ос-
нащена гайкой при помощи которой мож-
но регулировать леса по высоте.

20140 500 5,63

20433 500 3,91

20432 500 5,18

РАМА
Рама предназначена для обеспечения 
жесткости конструкции лесов в горизон-
тальной плоскости и укладки на нее насти-
лов.

20246 630x1992 11,36

20249 280x1992 9,86

20247 630x2492 13,34

20250 280x2492 11,83

20248 630x2992 15,31

20251 280x2992 13,81

Н
Д

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

Наименование Артикул Размеры Масса, кг
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ПОДКЛАДКА 
ДЕРЕВЯННАЯ
Подкладка деревянная предназначена для 
создания опорной поверхности и установ-
ки опор лесов. 

20281 480х275х50  3,7

ФИКСАТОР
Применяется для соединения и фиксации 
между собой стоек.

9342 0,09

ЛЮК СТАЛЬНОЙ
Люк стальной, имеет противоскользящую 
поверхность благодаря перфорации. Укла-
дывается на каркас рамы, служит для пере-
мещения между ярусами лесов рабочего 
персонала и грузов.

20517 645x665 8,46

20518 810х665 10,40

20519 975х665 15,2

НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ
Настил стальной имеет противоскользя-
щую поверхность благодаря перфорации. 
Укладывается на каркас рамы и создает 
рабочую поверхность для перемещения 
рабочего персонала, размещения строй-
материалов и инструмента. 

20483 635x665 7,47

20484 800x665 8,83

20485 970x665 10,17

ОГРАЖДЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
Ограждение металлическое  представляет 
собой гофрированный лист со скобами, 
устанавливается вдоль настилов в про-
дольном направлении и по торцам. Служит 
для предотвращения падения инструмента 
и стройматериалов с настила.

20145 750 1,35

20146 1095 2,01

20336 2000 3,7

20337 2500 4,63

20338 3000 5,57

20627 1000 2,16

РАМА НАСТИЛ
Рама-настил имеет противоскользящую 
поверхность благодаря перфорации. Ис-
пользуется как рамы. Обеспечивает жест-
кость лесов в горизонтальной плоскости и 
создает рабочую поверхность для переме-
щения рабочего персонала, размещения 
стройматериалов и инструмента.

20496 320x1992 18,06

20497 320x2492 22

20498 320x2992 25,94
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

Направляющий патрубок СТОЙКА ВЕРХНЯЯ
Устанавливается на верхнем ярусе лесов 
и консолях.

ФЕРМА
Служит для перекрытия проемов, арок, разрывов по 
фасаду (обеспечивает возможность проезда под ле-
сами), крепится к стойкам лесов с помощью замков. 

ПОПЕРЕЧИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
Используется для размещения рамы настила 
или рам в местах установки фермы. Устанавли-
вается на направляющие патрубки фермы.

КОНСОЛЬ
Консоль позволяет расширять леса 
как с внутренней, так и с внешней 
стороны, т. е. позволяет увеличи-
вать ширину рабочей секции лесов.

СТОЙКА ОДИНАРНАЯ
Предназначена для создания 
ограждения (служит для установки 
на нее перил и перил торцевых) 
рабочей зоны на консолях и стойках 
проходных, а также может при-
меняться на верхнем ярусе лесов 
вместо стойки верхней L-образной. 

СТОЙКА ПРОХОДНАЯ
Позволяет защитить пешеходов при монтаже в местах, которые 
должны быть открыты для прохода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

13scaff olding.com.ua

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046

Технические характеристики 02.1046

Максимальная высота лесов, м 30

Поверхностные нагрузки на настил, не более, кПа 2000(200)

Длина секции вдоль стены, м 2,01:2,51:3,01

Ширина секции, м 0,76:1,0

Высота секции, м 2,1

Выдергивающая сила, действующая на один захват, кН 4,5

Сопротивление грунта основания (при применении подкладок под каждую опору 50x275x480 мм3) не ниже, кПа 200

Леса крестовинные используются для работы на малых высотах 
и поэтому имеют небольшую массу и простоту в сборке.

Конструкция данного типа лесов состоит из стоек, рам, про-
дольных связей и крестовин. Рама в данном случае не является 
основным связующим элементом, что дает возможность ис-
пользовать ее только на рабочей поверхности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАМНЫЕ
код 9343, 02.1001

Направляющий патрубок СТОЙКА ВЕРХНЯЯ
Устанавливается на верхнем ярусе лесов 
и консолях.

ФЕРМА
Служит для перекрытия проемов, арок, разрывов по 
фасаду (обеспечивает возможность проезда под ле-
сами), крепится к стойкам лесов с помощью замков. 

ПОПЕРЕЧИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
Используется для размещения рамы настила 
или рам в местах установки фермы. Устанавли-
вается на направляющие патрубки фермы.

КОНСОЛЬ
Консоль позволяет расширять леса 
как с внутренней, так и с внешней 
стороны, т. е. позволяет увеличи-
вать ширину рабочей секции лесов.

СТОЙКА ОДИНАРНАЯ
Предназначена для создания 
ограждения (служит для установки 
на нее перил и перил торцевых) 
рабочей зоны на консолях и стойках 
проходных, а также может при-
меняться на верхнем ярусе лесов 
вместо стойки верхней L-образной. 

СТОЙКА ПРОХОДНАЯ
Позволяет защитить пешеходов при монтаже в местах, которые 
должны быть открыты для прохода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046

Технические характеристики 02.1046

Максимальная высота лесов, м 30

Поверхностные нагрузки на настил, не более, кПа 2000(200)

Длина секции вдоль стены, м 2,01:2,51:3,01

Ширина секции, м 0,76:1,0

Высота секции, м 2,1

Выдергивающая сила, действующая на один захват, кН 4,5

Сопротивление грунта основания (при применении подкладок под каждую опору 50x275x480 мм3) не ниже, кПа 200

Леса крестовинные используются для работы на малых высотах 
и поэтому имеют небольшую массу и простоту в сборке.

Конструкция данного типа лесов состоит из стоек, рам, про-
дольных связей и крестовин. Рама в данном случае не является 
основным связующим элементом, что дает возможность ис-
пользовать ее только на рабочей поверхности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046

1. Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, спла-
нировать, утрамбовать, обеспечить отвод с неё поверхностных 
вод. Установить под опоры деревянные подкладки, вы-
полненные из сосны или лиственницы 2-го сорта с размерами 
50х275х480мм. Расположение подкладок должно соответство-
вать схеме опор. На подкладки установить опоры.

2. На каждую пару опор установить стойки 1-го яруса, связав 
их крестовинами и стяжками.
КРЕСТОВИНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ОДНУ СЕКЦИЮ.

3. На верхние трубы стоек 1-го яруса, устанавливаем балки
или рамы.
Регулируем вертикальное положение стоек 1-го яруса с по-
мощью гаек на опорах, используя отвес.
На балки или рамы установить настилы.

4. На направляющие патрубки стоек 1-го яруса «труба в трубу» установить стойки 2-го яруса. 
На фиксаторы устанавливаем крестовины, стяжки и перила. На стойках с помощью хомутов 
крепим захваты.

5. На верхние трубы стоек 2-го яруса, устанавливаем 
балки или рамы.

6. На балки или рамы установить настилы. На стойки 2-го яруса устанавливаем стойки верх-
ние. Установить перильное ограждение на 3-ем ярусе.

ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ОБРАТНОЙ МОНТАЖУ. 
В конструкции лесов вместо балок может применяться рама.

Опора

Деревянная 
подкладка

Крестовина

Крестовина
Балка

Перила

Стойка торцевая 1-го яруса

Стойка торцевая
2-го яруса

Стойка лестничная 1-го яруса

Стойка лестничная 
2-го яруса

Стойка «П»-образная

Стойка «L»-образная

Стойка лестничнаяСтойка 1-го яруса

Стойка 2-го яруса

Стойка 1-го яруса

Стяжка
Балка

Настил

Настил Перила торцевые

Соединение стоек  «труба в трубу»

Направляющий
патрубок

1 2 3

4 5

6 7

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА

fagotgoo@gmail.com

mailto:fagotgoo%40gmail.com?subject=


16 scaff olding.com.ua

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

СТОЙКА 
ЛЕСТНИЧНАЯ
Предназначена для установки на нее дру-
гих частей конструкции. Также стойка ис-
пользуется в роли лестницы. 

Нижняя часть стойки является опорной. 
В верхней части стойки расположены на-
правляющие патрубки, для установки сто-
ек «одна в другую». 

20282 2100х1000 14,6

20599 2100х760 13,96

20631 2100х1000 12,77

20632 2100х760 12,21

СТОЙКА ТОРЦЕВАЯ
Предназначена для восприятия вертикаль-
ной нагрузки. 

Нижняя часть стойки является опорной. 
В верхней части стойки расположены на-
правляющие патрубки, для установки сто-
ек «одна в другую». 

20284 2100х1000 13,95

20601 2100х760 13,01

20635 2100х1000 11,06

20636 2100х760 10,3

СТОЙКА
Стойка предназначена для восприятия 
вертикальной нагрузки. Нижняя часть 
стойки являются опорной. В верхней 
части стойки расположены направляющие 
патрубки, для установки стоек «одна в 
другую». 

20283 2100х1000 13,95

20600 2100х760 13,01

20633 2100х1000 11,06

20634 2100х760 10,4

СТОЙКА ВЕРХНЯЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
«L»-ОБРАЗНАЯ
Стойка верхняя промежуточная (“L” – об-
разная) предназначена для установки 
перил и бортов на верхнем ярусе между 
крайними стойками.

20290 1100х1000 4,59

20608 1100х760 4,12

20639 1100х1000 3,16

20640 1100х760 3,52

СТОЙКА ВЕРХНЯЯ
«П»-ОБРАЗНАЯ
Стойка верхняя устанавливается на верх-
нем ярусе лесов и служит для установки на 
нее перил и перил торцевых.

20289 2100х1000 6,57

20607 2100х760 6,1

20637 2100х1000 5,08

20638 2100х760 4,72

КРЕСТОВИНА
Крестовина служит для вертикальной и 
горизонтальной связи стоек между собой. 

Крестовины придают жесткость конструк-
ции лесов при воздействии боковых (ве-
тровых) нагрузок и являются ограждением 
рабочей зоны.

20285 3010х1220 4,66

20286 2510х1220 4,01

20287 2010х1220 3,39
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

СТОЙКА 
ЛЕСТНИЧНАЯ
Предназначена для установки на нее дру-
гих частей конструкции. Также стойка ис-
пользуется в роли лестницы. 

Нижняя часть стойки является опорной. 
В верхней части стойки расположены на-
правляющие патрубки, для установки сто-
ек «одна в другую». 

20282 2100х1000 14,6

20599 2100х760 13,96

20631 2100х1000 12,77

20632 2100х760 12,21

СТОЙКА ТОРЦЕВАЯ
Предназначена для восприятия вертикаль-
ной нагрузки. 

Нижняя часть стойки является опорной. 
В верхней части стойки расположены на-
правляющие патрубки, для установки сто-
ек «одна в другую». 

20284 2100х1000 13,95

20601 2100х760 13,01

20635 2100х1000 11,06

20636 2100х760 10,3

СТОЙКА
Стойка предназначена для восприятия 
вертикальной нагрузки. Нижняя часть 
стойки являются опорной. В верхней 
части стойки расположены направляющие 
патрубки, для установки стоек «одна в 
другую». 

20283 2100х1000 13,95

20600 2100х760 13,01

20633 2100х1000 11,06

20634 2100х760 10,4

СТОЙКА ВЕРХНЯЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
«L»-ОБРАЗНАЯ
Стойка верхняя промежуточная (“L” – об-
разная) предназначена для установки 
перил и бортов на верхнем ярусе между 
крайними стойками.

20290 1100х1000 4,59

20608 1100х760 4,12

20639 1100х1000 3,16

20640 1100х760 3,52

СТОЙКА ВЕРХНЯЯ
«П»-ОБРАЗНАЯ
Стойка верхняя устанавливается на верх-
нем ярусе лесов и служит для установки на 
нее перил и перил торцевых.

20289 2100х1000 6,57

20607 2100х760 6,1

20637 2100х1000 5,08

20638 2100х760 4,72

КРЕСТОВИНА
Крестовина служит для вертикальной и 
горизонтальной связи стоек между собой. 

Крестовины придают жесткость конструк-
ции лесов при воздействии боковых (ве-
тровых) нагрузок и являются ограждением 
рабочей зоны.

20285 3010х1220 4,66

20286 2510х1220 4,01

20287 2010х1220 3,39
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

СТЯЖКА
Стяжка  предназначена для обеспечения 
устойчивости лесов по горизонтали и 
жесткости лесов в целом.

20300 3010 2,6

20301 2510 2,18

20302 2010 1,75

ПЕРИЛА
Перила используются как ограждение  и 
обеспечивают  безопасность при проведе-
нии строительно-монтажных работ.

20305 3060 6,04

20306 2560 5,05

20616 2060 4,06

20641 3060 4,59

20642 2560 3,84

20643 2060 3,09

ПЕРИЛА ТОРЦЕВОЕ
Перила торцевое используются как ограж-
дение  и обеспечивают  безопасность при 
проведении строительно-монтажных ра-
бот.

20303 1000 0,9

20615 760 0,56

РАМА
Рама предназначена для обеспечения 
жесткости конструкции лесов в горизон-
тальной плоскости и укладки на нее насти-
лов. 

20294 3010х935 17,3

20295 2510х935 15,4

20296 2010х935 12,48

20609 3010х695 16,08

20610 2510х695 14,11

20611 2010х695 11,44

БАЛКА
Балка предназначена для обеспечения 
жесткости конструкции лесов в горизон-
тальной плоскости и укладки на нее насти-
лов.

20291 3010 11,8

20292 2510 9,9

20293 2010 7,98

ОПОРА НА ВИНТЕ
Опора на винте служит основанием для 
1-го яруса лесов, оснащена гайкой, при по-
мощи которой можно регулировать леса 
по высоте , что дает возможность устанав-
ливать леса на неровной поверхности.

20306 500 3,91

20305 500 5,18

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ОПОРА
Опора служит для вертикальной установки 
стоек лесов, которые не требуют регули-
ровки по высоте.

ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ВЫСОТЕ НЕ БОЛЕЕ 
15 МЕТРОВ.

20307 110х110х200 0,6

НАСТИЛ НА РАМУ
Настил на раму деревянный, пропитан ог-
небиозащитным составом, укладывается 
на балку и создает плоскость для переме-
щения рабочего персонала, строительных 
материалов и пр. по строительным лесам.

20297 935х720 12,08

20298 935х590 9,72

20299 935х630 10,5

20612 695х720 9,29

20613 695х590 7,48

20614 695х630 8,08

НАСТИЛ ПОД БАЛКУ
Деревянный настил укладывается на балку 
и создает горизонтальную плоскость для 
перемещения рабочего персонала, строи-
тельных материалов и пр. по лесам.

20288 1000х720 14,06

20602 1000х590 11,33

20603 1000х630 12,23

20604 760х720 11,28

20605 760х590 9,09

20606 760х630 9,81

ПОДКЛАДКА 
ДЕРЕВЯННАЯ
Подкладка деревянная предназначена для 
создания опорной поверхности и установ-
ки опор лесов. 

20281 480х275х50  3,7

ЗАХВАТ
Захват служит для крепления лесов к фаса-
ду здания с целью обеспечения устойчиво-
сти конструкции лесов.

20159 1240 4,02

ЗАХВАТ
Захват служит для крепления лесов к фаса-
ду здания с целью обеспечения устойчиво-
сти конструкции лесов.

300мм  -:-  600мм 0,82

ХОМУТ
Хомут предназначен для крепления захва-
тов к стойкам лесов.

9418 1,47
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ КРЕСТОВИННЫЕ
код 02.1046

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ОПОРА
Опора служит для вертикальной установки 
стоек лесов, которые не требуют регули-
ровки по высоте.

ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ВЫСОТЕ НЕ БОЛЕЕ 
15 МЕТРОВ.

20307 110х110х200 0,6

НАСТИЛ НА РАМУ
Настил на раму деревянный, пропитан ог-
небиозащитным составом, укладывается 
на балку и создает плоскость для переме-
щения рабочего персонала, строительных 
материалов и пр. по строительным лесам.

20297 935х720 12,08

20298 935х590 9,72

20299 935х630 10,5

20612 695х720 9,29

20613 695х590 7,48

20614 695х630 8,08

НАСТИЛ ПОД БАЛКУ
Деревянный настил укладывается на балку 
и создает горизонтальную плоскость для 
перемещения рабочего персонала, строи-
тельных материалов и пр. по лесам.

20288 1000х720 14,06

20602 1000х590 11,33

20603 1000х630 12,23

20604 760х720 11,28

20605 760х590 9,09

20606 760х630 9,81

ПОДКЛАДКА 
ДЕРЕВЯННАЯ
Подкладка деревянная предназначена для 
создания опорной поверхности и установ-
ки опор лесов. 

20281 480х275х50  3,7

ЗАХВАТ
Захват служит для крепления лесов к фаса-
ду здания с целью обеспечения устойчиво-
сти конструкции лесов.

20159 1240 4,02

ЗАХВАТ
Захват служит для крепления лесов к фаса-
ду здания с целью обеспечения устойчиво-
сти конструкции лесов.

300мм  -:-  600мм 0,82

ХОМУТ
Хомут предназначен для крепления захва-
тов к стойкам лесов.

9418 1,47
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
код 02.1071

Леса штыревые выполняют все функции рамных лесов, но превосходят их более совершенной конструкцией, меньшей трудоем-
костью, сокращенным временем для монтажа/демонтажа, а также повышенной прочностью, что позволяет использовать их при 
нагрузке до 500кг/м2. Благодаря этим параметрам леса могут использоваться для каменной кладки на высоте до 60м.

Технические характеристики

Высота лесов max, м 60

Поверхностная загрузка на настил, max,кПа 5,0 (500)

Длина секции вдоль стены, м 2,0

Шаг яруса, м 1,6

Высота секции, м 2,0

Шаг яруса, м 0,5

Количество ярусов настила, одновременно укладываемых на леса, шт. 2

Максимальная выдергивающая сила, действующая на один за-хват, кН 4,5

Сопротивление грунта основания (при применении подкладок 50х275х1880 мм3) под две опоры не ниже, кПа 200

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
код 02.1071

3. На стойки начальные установить стойки первого яруса, закрепить соединение по вертикали 
фиксаторами. В местах установки лестниц первого яруса на ригели установить настилы. На 
верхние патрубки стоек установить поперечные и продольные ригели. Установить на верхние 
патрубки стоек крайних секций  диагонали. Используя отвес выставить стойки по вертикали.

ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ ПРОИЗВОДИТЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЯ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА. 

СБРАСЫВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

5. Захваты для крепления к стене зафиксировать на стойках с помощью узла крепления за-
хвата.  Устанавливать их следует в местах, предусмотренным проектом на леса. При монтаже 
третьего и последующих ярусов лесов повторить операции по п.п. 3 – 4.

1. На подготовленной площадке установить деревянные подкладки согласно схеме сборки 
лесов. На подкладки установить регулируемые опоры с винтами и гайками. Расположение 
опор с подкладками должно соответствовать схеме сборки лесов. На патрубки опор установить 
стойки начальные. 
УСТАНОВКА ОПОР БЕЗ ПОДКЛАДОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

2. На каждую пару стоек начальных установить торцевой ригель. На внешней и внутренней 
стороне лесов в патрубки стоек начальных установить продольные ригели.

4. На верхние продольные ригели нижнего яруса установить настилы. На центрирующие 
элементы стоек лесов установить стойки второго яруса, закрепив соединение по вертикали 
фиксаторами. Установить торцевые ограждения и продольные ограждения с внешней 
стороны лесов. На средние патрубки стоек второго яруса установить торцевые перила  и 
перила продольные. На верхние патрубки стоек второго яруса установить поперечные и 
продольные ригели. Установить лестницы второго яруса.

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА

1 2

3 4

5

Деревянная подкладка

Регулируемая опора

Стойка начальная

Торцевой ригель

Продольный ригель

Настил

Стойка 1-го яруса

Диагональ

Торцевое ограждение

Торцевые перила

Продольное ограждение

Продольные перила

Лестница

Узел крепления захвата
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
код 02.1071

3. На стойки начальные установить стойки первого яруса, закрепить соединение по вертикали 
фиксаторами. В местах установки лестниц первого яруса на ригели установить настилы. На 
верхние патрубки стоек установить поперечные и продольные ригели. Установить на верхние 
патрубки стоек крайних секций  диагонали. Используя отвес выставить стойки по вертикали.

ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ ПРОИЗВОДИТЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЯ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА. 

СБРАСЫВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

5. Захваты для крепления к стене зафиксировать на стойках с помощью узла крепления за-
хвата.  Устанавливать их следует в местах, предусмотренным проектом на леса. При монтаже 
третьего и последующих ярусов лесов повторить операции по п.п. 3 – 4.

1. На подготовленной площадке установить деревянные подкладки согласно схеме сборки 
лесов. На подкладки установить регулируемые опоры с винтами и гайками. Расположение 
опор с подкладками должно соответствовать схеме сборки лесов. На патрубки опор установить 
стойки начальные. 
УСТАНОВКА ОПОР БЕЗ ПОДКЛАДОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

2. На каждую пару стоек начальных установить торцевой ригель. На внешней и внутренней 
стороне лесов в патрубки стоек начальных установить продольные ригели.

4. На верхние продольные ригели нижнего яруса установить настилы. На центрирующие 
элементы стоек лесов установить стойки второго яруса, закрепив соединение по вертикали 
фиксаторами. Установить торцевые ограждения и продольные ограждения с внешней 
стороны лесов. На средние патрубки стоек второго яруса установить торцевые перила  и 
перила продольные. На верхние патрубки стоек второго яруса установить поперечные и 
продольные ригели. Установить лестницы второго яруса.

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА

1 2

3 4

5

Деревянная подкладка

Регулируемая опора

Стойка начальная

Торцевой ригель

Продольный ригель

Настил

Стойка 1-го яруса

Диагональ

Торцевое ограждение

Торцевые перила

Продольное ограждение

Продольные перила

Лестница

Узел крепления захвата

21scaff olding.com.ua

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
код 02.1071

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ОПОРА
Служит для установки стойки начальной, 
опора оснащена гайкой, при помощи ко-
торой можно регулировать леса по высоте 
- это дает возможность устанавливать леса 
на неровной поверхности.

20019 350 3,37

РИГЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ
Ригель усиленный служит для установки на 
них настилов. Ригель  выполняет функцию 
продольной связи. Обеспечивает устойчи-
вость и жесткость лесов в целом. Приме-
нятся при возведении лесов для каменной 
кладки.

20033 1915 15,75

ЗАХВАТ
Захват служит для крепления лесов к фаса-
ду здания с целью обеспечения устойчиво-
сти конструкции лесов.

20159 1240 4,02

РИГЕЛЬ 
Ригель служит для установки на них насти-
лов. Ригель  выполняет функцию продоль-
ной связи. Обеспечивает устойчивость и 
жесткость лесов в целом.

20028 1915 9,69

РИГЕЛЬ ТОРЦЕВОЙ
Ригель торцевой служит для установки на 
них лестниц. Ригель  выполняет функцию 
поперечной связи. Обеспечивает устойчи-
вость и жесткость лесов в целом.

20027 1515 7,85

СТОЙКА
Используется для установки на ней других 
частей конструкции. Нижняя часть стойки 
является опорной. В верхней части стойки 
расположены центрирующие элементы, 
для установки стоек «труба в трубу». 

20020 1175 6,36

20021 2175 11,76

20022 3175 17,15

20023 4175 22,55

ДИАГОНАЛЬ
Диагональ используется для обеспечения 
устойчивости лесов по вертикали и жест-
кости лесов в целом.

20028 2500 10,32

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
код 02.1071

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ЛЕСТНИЦА
Лестница – устанавливается на попереч-
ный ригель и настил нижнего яруса. Слу-
жит для перемещения рабочего персонала 
между ярусами лесов.

20049 2274 8,1

ПЕРИЛА
Перила используются как ограждение и 
обеспечивают безопасность при проведе-
нии строительно-монтажных работ.

20059 1915 9,57

20058 1515 8,2

НАСТИЛ
Настил создает рабочую поверхность для 
перемещения рабочего персонала, разме-
щения стройматериалов, инструмента и 
устанавливаются на рабочих ярусах.

20125 1717х467 14,38

УЗЕЛ 
КРЕПЛЕНИЯ ЗАХВАТА
Узел крепления захвата служит для крепле-
ния захвата к стойкам.

Захват  служит для крепления лесов к стене 
и обеспечения устойчивости и жесткости 
лесов в целом.

20545 125х130 1,6

ПОДКЛАДКА
Подкладка служит для установки на грунт 
под опоры, обеспечения горизонтальной 
установки лесов и выдерживания макси-
мальной нагрузки от лесов на грунт. 

20130 1880х275x50 14,5

ФИКСАТОРЫ
Фиксаторы служат для фиксации соедине-
ния стоек между собой по вертикали.

20547 105х65 0,63

ОГРАЖДЕНИЕ
Ограждение служит для предотвращения 
от падения инструмента и стройматериа-
ла с рабочих площадок. Устанавливается 
вдоль настилов в продольном направле-
нии и по торцам.

20053 2008х150 3,6

20054 1608х150 2,9

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

С помощью большого ассортимента комплектующих, возмож-
но применение лесов разной конфигурации, цены и направ-
лений: фасадные леса, опорные леса, вышки. Конструкция 
надежная и многопрофильная благодаря клиновому фланцу. 
Клин с невыпадающим замком обеспечивает устойчивость 
конструкции, а фланец обеспечивает возможность установки 
до 8 элементов в диапазоне 360 градусов.

Техническая характеристика
Максимальная высота лесов, м 40
Поверхностная нагрузка на настил, не более, Па (кгс/м2) 2000(200)
Длина секции вдоль лесов, м 2,01; 2,51; 3,01; 3,07; 4,14
Длина секции вдоль лесов*, м 2,0; 2,5; 3,0
Ширина секции, м 0,73; 1,09
Ширина секции*, м 0,5; 1,0; 1,5; 2,0
Высота секции, м 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0
Угол поворота секции, градус 45
Шаг между фланцами, м 0,5
Выдёргивающая сила, действующая на один захват, кН 4,5
Сопротивление грунта основания (при применении подкладок под каждую опору 50х275х480 мм) не ниже, кПа 200
*Метрические типоразмеры

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

С помощью большого ассортимента комплектующих, возмож-
но применение лесов разной конфигурации, цены и направ-
лений: фасадные леса, опорные леса, вышки. Конструкция 
надежная и многопрофильная благодаря клиновому фланцу. 
Клин с невыпадающим замком обеспечивает устойчивость 
конструкции, а фланец обеспечивает возможность установки 
до 8 элементов в диапазоне 360 градусов.

Техническая характеристика
Максимальная высота лесов, м 40
Поверхностная нагрузка на настил, не более, Па (кгс/м2) 2000(200)
Длина секции вдоль лесов, м 2,01; 2,51; 3,01; 3,07; 4,14
Длина секции вдоль лесов*, м 2,0; 2,5; 3,0
Ширина секции, м 0,73; 1,09
Ширина секции*, м 0,5; 1,0; 1,5; 2,0
Высота секции, м 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0
Угол поворота секции, градус 45
Шаг между фланцами, м 0,5
Выдёргивающая сила, действующая на один захват, кН 4,5
Сопротивление грунта основания (при применении подкладок под каждую опору 50х275х480 мм) не ниже, кПа 200
*Метрические типоразмеры

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381
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Стойка верхняя

Лестница

Ограждение

Стойка

Ригель

Диагональ

Распорка

Хомут
поворотный

Захват

Ригель

Опора

верхний ярус высота верхней 
секции

высота верхнего 
яруса

Высота яруса может меняться с шагом 
500 мм. Максимальная высота секции 
зависит от высоты стойки.

Ригель

Фиксатор

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

вы
со

та
 се

кц
ии

вы
со

та
 се

кц
ии

код 9381

НастилНа

1 секция

3 я
ру

с
2 я

ру
с

1 я
ру

с

3 секция2 секция

Длина лесов Ширина секции

вы
со

та
 3 

яр
ус

а
вы

со
та

 2 
яр

ус
а

вы
со

та
 се

кц
ии

вы
со

та
 1 

яр
ус

а

Вы
со

та
 ле

со
в

Стойка верхняя

Лестница

Ограждение

Стойка

Ригель

Диагональ

Распорка

Хомут
поворотный

Захват

Ригель

Опора

верхний ярус высота верхней 
секции

высота верхнего 
яруса

Высота яруса может меняться с шагом 
500 мм. Максимальная высота секции 
зависит от высоты стойки.

Ригель

Фиксатор

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

Лестница

Захват

Настил

1. Устанавливаем опоры. На опоры  устанавливаем стойки 
начальные.

2. Стойки начальные соединяем ригелями. На стойки на-
чальные устанавливаем стойки 1-го яруса. Стойки соединяем 
ригелями. Устанавливаем диагонали на фланцы стоек.

3. Устанавливаем лестницу на ригель, для обеспечения 
наклонного положения лестницы, нижнюю часть лестницы 
зафиксировать при помощи распорки.
РАСПОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО НА 1-ОМ ЯРУСЕ ЛЕСОВ.
На фланцы стоек 1-го яруса устанавливаем ригеля. Регулируем 
вертикальное положение лесов при помощи гаек на опорах.

4. На ригели устанвливаем настилы. На направляющие патрубки стоек 1-го яруса устанавливаем 
стойки 2-го яруса, методом «труба в трубу». Стойки закрепляем фиксаторами и устанавливаем 
диагонали. Устанавливаем захваты на стойки 2 яруса (расположение и количество определяет-
ся проектом на леса). 
КРЕПЛЕНИЕ ЗАХВАТА К КАРКАСУ ЛЕСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ ИЛИ 
НЕПОВОРОТНЫМИ ХОМУТАМИ, А ПРИВЯЗКУ КАРКАСА ЛЕСОВ К СТЕНЕ ПРОИЗВОДИМ ПРИ 
ПОМОЩИ АНКЕРА ИЛИ ПРОБКИ-АНКЕРА.
Устанавливаем ригели на 2-ом ярусе которые также служат перилами. Устанавливаем 
ограждение.

5. Устанавливаем лестницу на ригель, выбрав ее устойчивое положение на настиле. На верх-
ние фланцы стоек 2-го яруса устанавливаем ригели. На ригели устаналиваем настилы и люк.
Расположение люков и их количество предусматривается проектом на леса.

6. На направляющие патрубки стоек 2-го яруса устанавливаем стойки 3-го яруса. Стойки за-
крепляем фиксаторами и устанавливаем диагонали (расположение диагоналей определяется 
проектом). На 3-м ярусе установить: ригели, перила и ограждения. К стойкам прикрепить захваты 
(расположение и количество определяется проектом на леса).

7. Устанавливаем лестницу на ригель, выбрав ее устойчивое положение на настиле. На фланцы 
стоек 3-го яруса устанавливаем ригели. На ригели уставливаем настилы и люк. Расположе-
ние люков и их количество предусматривается проектом на леса. На направляющие патрубки 
стоек 3-го яруса уставливаем стойки верхние и закрепляем фиксаторами. На верхнем ярусе 
установить: ригели, перила и ограждения. 

ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ОБРАТНОЙ МОНТАЖУ.

Опора

Стойка начальная
Стойка 1-го яруса

Ригель

Диагональ

Диагональ

Ригель

Ригель

Распорка

Стойка 2-го яруса

Ограждение

Ригель

Лестница

Настил

Настил

Ригель
Люк

ЛюкСтойка 3-го яруса

Диагональ

Ограждение

Ригель

Ригель

Захват
Лестница

Стойка верхняя

Ограждение

Ригель

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА

1 2 3

4 5

6 7
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

РИГЕЛЬ
Стальная труба с соединительными замка-
ми на обоих концах. Применение ригеля 
увеличивает горизонтальную жесткость 
конструкции лесов. Также он используется 
в качестве перильных и торцевых огражде-
ний, обеспечивает безопасность проведе-
ния работ.

20078 390 1,97
20079 730 3,09
20080 1040 4,12
20081 1090 4,28
20082 1290 4,94
20084 1570 5,87
20085 2070 7,52
20086 2570 9,17
20087 3070 10,82

20088 4140 14,35
Ригель метрический

20089 500 2,34
20090 1000 3,9
20091 1500 5,6
20092 2000 7,3
20093 2500 8,9
20094 3000 10,6

ДИАГОНАЛЬ
Стальная труба с замками. Используется 
для вертикальной связи стоек. Диагонали 
служат для обеспечения жёсткости кон-
струкции при действии боковых (ветровых) 
нагрузок.

Диагональ по осям стоек, LxH
20095 730х2000 7,6

20096 1090х2000 7,9

20097 1400х2000 8,4

20098 1570х2000 8,6

20099 2070х2000 9,5

20100 2570х2000 10,5

20101 3070х2000 11,7

20102 4140х2000 14,2

20103 1570х500 5,9

20104 1570х1000 6,6

20105 1570х1500 7,5

20106 2070х500 7,3

20107 2070х1000 7,8

20108 2070х1500 8,6

20109 2570х500 8,7

20110 2570х1000 9,1

20111 2570х1500 9,7

20112 3070х500 10

20113 3070х1000 10,4

20114 3070х1500 10,9

20644 1570х1570 7,71

20645 3070х1570 11,06

Диагональ метрическая по осям стоек, LxH
20115 2000х500 7,14

20116 2000х1000 7,6

20117 2000х1500 8,4
20118 2000х2000 9,4

20119 2500х2000 10,4

20120 3000х2000 11,53

20549 1500х500 5,8

20550 1500х1000 6,5
20551 1500х1500 7,4
20646 3000х1500 10,8
20647 2500х1000 8,9
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

СТОЙКА ВЕРХНЯЯ
Стальная труба с фланцами без направля-
ющей. Устанавливается на верхнем ярусе 
лесов и на консолях. Служит для установки 
ригелей (перил) и ограждения.

20189 1000 4,72

ХОМУТ
Хомут предназначен для крепления захва-
тов к стойкам лесов.

9418 1,47

РАСПОРКА
Служит для обеспечения наклонного поло-
жения лестницы, устанавливается только 
на 1-ом ярусе лесов.

20257 620 1,93

ФИКСАТОР
Применяется для соединения и фиксации 
между собой стоек.

9342 0,09

ОПОРА НИЖНЯЯ
Служит для установки стойки начальной, 
опора оснащена гайкой, при помощи ко-
торой можно регулировать леса по высоте 
- это дает возможность устанавливать леса 
на неровной поверхности.

20187 610 6,43

20188 800 7,83

СТОЙКА НАЧАЛЬНАЯ
Cтойка начальная служит для установки 
стоек первого яруса.

20133 165 1,62

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ЗАХВАТ
Стальная труба оснащена с одной стороны 
крюком, применяется для крепления лесов 
к стене здания.

20160 1240 4,02

20163 1840 5,7

20164 2440 7,3

ЛЕСТНИЦА
Устанавливается на ригель (торцевой) и 
служит для перемещения рабочего персо-
нала между ярусами лесов.

20190 2308x450 8,1

ХОМУТ ПОВОРОТНЫЙ
Хомут поворотный предназначен для кре-
пления вертикальных труб стоек между со-
бой.

9417 4,17

НАСТИЛ
Стальной щит настила с перфорацией за-
меняет раму, также как и рама обеспе-
чивает жесткость конструкции лесов в 
горизонтальной плоскости и создаёт гори-
зонтальную плоскость для перемещения 
рабочего персонала, и пр.  по лесам.

20198 730х320 7,5

20199 1090х320 9,5

20200 1570х320 14,7

20201 2070х320 18,7

20202 2570х320 23,2

20203 3070х320 26,4

20204 1000х320 9,75

20205 1500х320 14,2

20206 2000х320 18,2

20207 2500х320 22,6

20208 3000х320 26,6

НАСТИЛ С ЛЮКОМ
Настил с люком укладывается на ригели 
создаёт горизонтальную плоскость для 
перемещения рабочего персонала, строи-
тельных материалов и пр. по лесам. 

20209 730х610 8,5

20210 1090х610 12,6

20211 1570х610 16,6

20212 2070х610 21,7

20213 2570х610 26

20214 3070х610 31,1

20215 1000х610 11,8

20216 1500х610 16,08

20217 2000х610 21,19

20218 2500х610 25,4

20219 3000х610 30,5

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

СТОЙКА
Стальная труба с соединительными флан-
цами, расположенными по всей высоте 
стойки с интервалом 500мм.

20064 500 3,8

20065 1000 5,5

20066 1500 7,8

20067 2000 10,2

20068 2500 12,5

20069 3000 14,9

20070 4000 19,6

НАСТИЛ
Настил укладывается на ригели создаёт 
горизонтальную плоскость для переме-
щения рабочего персонала, строительных 
материалов и пр. по лесам.

Настил фанерный 0,32

20445 730х320 6,48

20446 1090х320 8,8

20447 1570х320 12,3

20448 2070х320 15,5

20449 2570х320 19,2

20450 3070х320 21,5

20451 1000х320 8,2

20452 1500х320 11,8

20453 2000х320 15,04

20454 2500х320 18,7

20455 3000х320 20,8

Настил фанерный 0,61

20456 730х610 8,8

20457 1090х610 12,6

20458 1570х610 16,8

20459 2070х610 20,3

20460 2570х610 26,03

20461 3070х610 31,1

20462 1000х610 11,8

20463 1500х610 16,2

20464 2000х610 21,2

20465 2500х610 25,4

20466 3000х610 30,6

ПОДКЛАДКА 
ДЕРЕВЯННАЯ
Подкладка деревянная предназначена для 
создания опорной поверхности и установ-
ки опор лесов. 

20281 480х275х50  3,7

ОГРАЖДЕНИЕ
Ограждения, выполненные в виде сталь-
ного профиля, устанавливаются между 
трубами стоек и служат для предотвраще-
ния падения инструмента и материалов с 
настила.

20648 730 1,37

20649 1090 2,05

20650 1400 2,65

20651 1570 2,97

20652 2070 3,9

20653 2570 4,87

20654 3070 5,82

НАСТИЛ
Деревянный настил укладывается на риге-
ли создаёт горизонтальную плоскость для 
перемещения рабочего персонала, строи-
тельных материалов и пр. по лесам.

20195 1090х2070 12,5

20196 1090х2570 11,2

20194 1090х3070/1570 14,4

20191 730х3070/1570 9,6

20192 730х2570 8,4

20193 730х2070 8,01

Н
Наст
гориз
щения
материал

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

СТОЙКА
Стальная труба с соединительными флан-
цами, расположенными по всей высоте 
стойки с интервалом 500мм.

20064 500 3,8

20065 1000 5,5

20066 1500 7,8

20067 2000 10,2

20068 2500 12,5

20069 3000 14,9

20070 4000 19,6

НАСТИЛ
Настил укладывается на ригели создаёт 
горизонтальную плоскость для переме-
щения рабочего персонала, строительных 
материалов и пр. по лесам.

Настил фанерный 0,32

20445 730х320 6,48

20446 1090х320 8,8

20447 1570х320 12,3

20448 2070х320 15,5

20449 2570х320 19,2

20450 3070х320 21,5

20451 1000х320 8,2

20452 1500х320 11,8

20453 2000х320 15,04

20454 2500х320 18,7

20455 3000х320 20,8

Настил фанерный 0,61

20456 730х610 8,8

20457 1090х610 12,6

20458 1570х610 16,8

20459 2070х610 20,3

20460 2570х610 26,03

20461 3070х610 31,1

20462 1000х610 11,8

20463 1500х610 16,2

20464 2000х610 21,2

20465 2500х610 25,4

20466 3000х610 30,6

ПОДКЛАДКА 
ДЕРЕВЯННАЯ
Подкладка деревянная предназначена для 
создания опорной поверхности и установ-
ки опор лесов. 

20281 480х275х50  3,7

ОГРАЖДЕНИЕ
Ограждения, выполненные в виде сталь-
ного профиля, устанавливаются между 
трубами стоек и служат для предотвраще-
ния падения инструмента и материалов с 
настила.

20648 730 1,37

20649 1090 2,05

20650 1400 2,65

20651 1570 2,97

20652 2070 3,9

20653 2570 4,87

20654 3070 5,82

НАСТИЛ
Деревянный настил укладывается на риге-
ли создаёт горизонтальную плоскость для 
перемещения рабочего персонала, строи-
тельных материалов и пр. по лесам.

20195 1090х2070 12,5

20196 1090х2570 11,2

20194 1090х3070/1570 14,4

20191 730х3070/1570 9,6

20192 730х2570 8,4

20193 730х2070 8,01

Н
Наст
гориз
щения
материал

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
код 9381

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ
Состоит из перил и лестницы. Перила пози-
ционируются во фланцах с помощью захватов 
с клином. Лестница устанавливается на по-
перечные ригели. Служит для перемещения 
рабочего персонала между ярусами.

РИГЕЛЬ-ПЕРИЛА
Служит в качестве перильного ограждения.

РИГЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ
Применяется при усиленных нагрузках или 
при длине секции свыше 2,5 м.

КОНСОЛЬ
Позволяет расширить леса как с внутренней, 
так и с внешней стороны, т. е. позволяет уве-
личить ширину рабочей секции лесов.

РИГЕЛЬ-ПЕРИЛА
С
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ
код 9411

Стальные свободностоящие леса благодаря своей конструкции 
не требуют дополнительного крепления к зданию.

При разработке конструкции лесов было уделено большое вни-
мание быстрому монтажу/демонтажу и надежности узлов соеди-
нения. В результате чего был разработан и успешно внедрен са-
мозащелкивающийся замок, который обеспечивает надежную и 
жесткую фиксацию узлов соединения конструкции лесов.

Расстояние между поперечинами на стойках позволяет регули-
ровать высоту настила с шагом 0,42 м.

Самозащелкивающийся замок

Закрытое положение 
замка

Открытое положение 
замка

Технические характеристики свободностоящих лесов, код 9411
Высота рабочей зоны, max, м 4,09 4,93 6,19 7,03 8,29 9,13 10,39
Высота установки настила, max, м 2,09 2,93 4,19 5,03 6,29 7,13 8,39

Габаритные размеры лесов:
Высота лесов, max, м 3,40 4,60 5,50 6,70 7,60 8,80 9,70
Ширина лесов, м 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76
Длина лесов, м 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Шаг перемещения настила, м 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Поверхностные нагрузки на настил, kN - 2,0 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Масса установки, кг 169,42 191,98 312,50 343,56 389,68 420,74 466,86

Комплектация свободностоящих лесов, код 9411
Наименование Артикул Количество, шт

Стойка 20411 2 4 4 6 6 8 8
Стойка верхняя 20412 2 2 2 2
Рама 20434 1 1 2 2 3 3 4
Диагональ 20436 2 3 3 5 6 7 7
Стяжка 20435 4 4 6 6 6 6 6
Опора 20432 4 4 4 4 4 4 4
Раскос 20430 2 2 2 2 2
Настил 20437 4 4 8 8 8 8 8
Фиксатор 9342 4 4 8 8 12 12 16

Возможность дополнения и комбинирования элементов сво-
бодностоящих лесов позволяет начальный комплект, предна-
значенный для рабочей высоты 4,09 м, доукомплектовать до ра-
бочей высоты 10,39 м.

Выбрано оптимальное соотношение надежности и эконо-
мичности конструкции. Для защиты от коррозии и обеспече-
ния долговечности конструкции все основные элементы, такие 
как стойки, рамы, стяжки, диагонали и раскосы окрашиваются 
порошковой краской, а все узлы соединения (самозащелкиваю-
щиеся замки, винты, гайки, опоры, фиксаторы, болты) оцинковы-
ваются.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Т
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ
код 9411

Стойка

высота верхнего 
яруса

Длина лесов

Ст
Метод соединения стоек «труба в трубу»

Направляющий
патрубок

3 я
ру

с
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ру
с

2 я
ру

с
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та
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в

верхний ярус

Длина лесов
Ширина лесов

В

9,7
0 м

0,76 м

1,645 м

Стойка верхняя

Стяжка

Ограждение

Раскос

Стяжка

Настил

Диагональ

Рама

Опора

Фиксатор

ВЫСОТА ЯРУСА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ С ШАГОМ 420 ММ. 

3,50 м

1,645 м

3,50 м

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ
код 9411

1. Устанавливаем на опоры стойки 
1-го яруса. Соединяем стойки между 
собой стяжками и диагоналями.
Регулировку вертикального положе-
ния лесов производим при помощи 
гаек на опорах.

2. На верхние поперечины стоек 1-го 
яруса устанавливаем раму, на раму 
укладываем настилы.
На направляющие патрубки стоек 
1-го яруса устанавливаем стойки 
2-го яруса, методом «труба в трубу».
Стойки закрепляем фиксаторами.
На поперечины стоек 2-го яруса
устанавливаем диагонали.
Устанавливаем два раскоса закрепив 
их за стойки 1-го и 2-го яруса.

3. На верхние поперечины стоек 2-го 
яруса устанавливаем раму, на раму 
укладываем настилы.
Устанавливаем стойки 3-го яруса на 
направляющие патрубки стоек 2-го 
яруса. Стойки закрепляем фикса-
торами.
На поперечины стоек 3-го яруса
устанавливаем диагонали.

5. На верхние поперечины стоек 4-го 
яруса устанавливаем раму, на раму 
укладываем настилы. Устанавлива-
ем стойки верхние на направляю-
щие патрубки стоек 4-го яруса.
Стойки закрепляем фиксаторами.
На поперечины стоек верхних
устанавливаем две стяжки.

Свободностоящие леса могут доукомплектовываться ограждениями

Стяжка

Опора

Гайка

Стойка 
1-го яруса

Диагональ
Стойка
2-го яруса

Раскос

Диагональ

Настил

Рама

Фиксатор

Стойка 
3-го яруса

Диагональ

Настил

Рама

Фиксатор

4. На верхние поперечины стоек 3-го 
яруса устанавливаем раму, на раму 
укладываем настилы.
Устанавливаем стойки 4-го яруса на 
направляющие патрубки стоек 3-го 
яруса. Стойки закрепляем фикса-
торами. На поперечины стоек 4-го 
яруса устанавливаем диагональ и 
две стяжки.

Стойка 
4-го яруса

Диагональ

Настил

Рама

Cтяжка

Фиксатор

Стойка 
верхняя

Настил
Рама

Cтяжка Фиксатор

ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, 
ОБРАТНОЙ МОНТАЖУ.

1 2

3 4

5

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ
код 9411

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

СТОЙКА
Стойка предназначена для монтажа кар-
каса лесов и установки на нее элементов 
конструкции лесов, а также является лест-
ницей.

20411 2250x760 14,55

СТОЙКА ВЕРХНЯЯ
Стойка верхняя применяется на верхнем 
ярусе лесов и служит для установки на нее 
перил.

20412 1100x760 7,57

СТЯЖКА
Стяжка применяется для увеличения гори-
зонтальной жесткости конструкции лесов, 
а также используется в качестве периль-
ного ограждения для обеспечения без-
опасности проведения работ. Фиксация 
производится с помощью самозащелкива-
ющихся замков.

20435 3420 5,93

ДИАГОНАЛЬ
Диагональ применяется для увеличения 
вертикальной жесткости конструкции ле-
сов, при действии боковых (ветровых) на-
грузок. Фиксация производится с помо-
щью самозащелкивающихся замков.

20436 4016 6,49

РАМА
Рама предназначена для обеспечения 
жесткости конструкции в горизонтальной 
плоскости и укладки на нее настилов. Фик-
сация рамы производится с помощью са-
мозащелкивающихся замков.

20434 3440x600 30,61

РАМА ОБЛЕГЧЕННАЯ
Облегченный вариант конструкции рамы. 
Предназначена для обеспечения жестко-
сти конструкции в горизонтальной плоско-
сти и укладки на нее настилов. Фиксация 
рамы производится с помощью самоза-
щелкивающихся замков.

20438 3440х600 18,39
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ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ
код 9411

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

НАСТИЛ
Деревянный настил укладывается на раму 
и создает горизонтальную плоскость для 
перемещения рабочего персонала, строи-
тельных материалов и пр. по лесам.

20437 610x600 7,44

ОПОРА
Опора служит для вертикальной установки 
стоек лесов и регулируется по высоте, что 
дает возможность устанавливать леса на 
неровной поверхности.

20432 500 5,97

20433 500 4,87

РАСКОС
Раскос предназначен для обеспечения 
устойчивости лесов.

20430 3500x1645 15,14

ОГРАЖДЕНИЕ
Состоит из доски со скобами по краям, 
устанавливается вдоль настилов в про-
дольном направлении и по торцам. Служит 
для предотвращения падения инструмента 
и стройматериалов с настила.

20467 20x160x668 1,58

20468 20x160x3418 6.51

ФИКСАТОР
Применяется для соединения и фиксации 
между собой стоек.

9342 0,09

fagotgoo@gmail.com

mailto:fagotgoo%40gmail.com?subject=


36 scaff olding.com.ua

ЛЕСА �Л������������Е

Леса строительные клино-хомутовые 
предназначены для организации ра-
бочих мест на высоте при выполнении 
строительных, отделочных, ремонт-
ных и реставрационных работ, как 
снаружи, так и внутри зданий и соору-
жение.

Леса имеют облегченную конструк-
цию, которая состоит из 5 основных 
элементов.

Клино-хомутовое соединение

Техническая характеристика
Максимальная высота лесов, м 30
Поверхностная нагрузка на настил, не более, Па (кгс/м2) 2000 (200)
Длина секции вдоль стены, м 3,5; 3,0; 2,0
Ширина секции, м 0,75
Высота секции, м 2,0; 2,5
Шаг яруса, м 0,5
Выдергивающая сила, действующая на один захват, кН 4,5
Сопротивление грунта основания (при применении подкладок под каждую опору 480х275х50 мм) не ниже, кПа 200

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕСА �Л������������Е

Леса строительные клино-хомутовые 
предназначены для организации ра-
бочих мест на высоте при выполнении 
строительных, отделочных, ремонт-
ных и реставрационных работ, как 
снаружи, так и внутри зданий и соору-
жение.

Леса имеют облегченную конструк-
цию, которая состоит из 5 основных 
элементов.

Клино-хомутовое соединение

Техническая характеристика
Максимальная высота лесов, м 30
Поверхностная нагрузка на настил, не более, Па (кгс/м2) 2000 (200)
Длина секции вдоль стены, м 3,5; 3,0; 2,0
Ширина секции, м 0,75
Высота секции, м 2,0; 2,5
Шаг яруса, м 0,5
Выдергивающая сила, действующая на один захват, кН 4,5
Сопротивление грунта основания (при применении подкладок под каждую опору 480х275х50 мм) не ниже, кПа 200

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛЕСА �Л������������Е

Высота яруса может меняться с шагом 500мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Длина лесов
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Ширина
лесов

Настил

Опора

Стойка-лестница

Стяжка Раскос

Ферма-страхования

Ферма опорная

Держатель настила

Диагональ

Захват

Хомут поворотный
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ЛЕСА �Л������������Е

5. Закрепить диагональ таким образом, чтобы она связывала первый ярус со вторым (и далее 
второй с третьим и т.д.).

6. С той же стороны далее на высоте 4-5 м от площадки, на которой установлены леса, к стойкам 
лестниц со стороны обрабатываемой поверхности установить крепление к стене. Следующий 
ярус собирается в той же последовательности.

ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, 
ОБРАТНОЙ МОНТАЖУ.

Настил

1. Устанавливаем на опоры стойки 1-го яруса. Соединяем стойки между собой стяжками с 
противоположных сторон. Регулировку вертикального положения лесов производим при помощи 
гаек опор.

2. На верхние поперечины стоек 1-го яруса закрепить ферму опорную, остальные фермы 
опорные устанавливаются с шагом 2 м по вертикали. На направляющие патрубки стоек 1-го 
яруса устанавливаем стойки 2-го яруса, методом «труба в трубу». Все элементы лесов крепятся к 
стойкам лестниц клиновыми замками, ударяя по клину молотком до образования неподвиж-
ного соединения.

4. Между  стойками  лестниц  на  держатели устанавливаются настилы. С наружной стороны ле-
сов к каждой стойке лестниц установить раскосы.

3. Закрепить ферму-страхования над третьей ступенькой (перемычкой) лестницы второго 
яруса с внешней стороны лесов. Затем по центру между фермой-страхования и фермой опорной 
установить держатель настила.

Опора

Стойка 1-го яруса
Стяжка

Раскос

1 2

3

4

5
6

Ферма-страхования

Ферма-опорная

Ферма опорная Держатель настила

Диагональ

Захват

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
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ЛЕСА �Л������������Е

5. Закрепить диагональ таким образом, чтобы она связывала первый ярус со вторым (и далее 
второй с третьим и т.д.).

6. С той же стороны далее на высоте 4-5 м от площадки, на которой установлены леса, к стойкам 
лестниц со стороны обрабатываемой поверхности установить крепление к стене. Следующий 
ярус собирается в той же последовательности.

ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЕРХНЕГО ЯРУСА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, 
ОБРАТНОЙ МОНТАЖУ.

Настил

1. Устанавливаем на опоры стойки 1-го яруса. Соединяем стойки между собой стяжками с 
противоположных сторон. Регулировку вертикального положения лесов производим при помощи 
гаек опор.

2. На верхние поперечины стоек 1-го яруса закрепить ферму опорную, остальные фермы 
опорные устанавливаются с шагом 2 м по вертикали. На направляющие патрубки стоек 1-го 
яруса устанавливаем стойки 2-го яруса, методом «труба в трубу». Все элементы лесов крепятся к 
стойкам лестниц клиновыми замками, ударяя по клину молотком до образования неподвиж-
ного соединения.

4. Между  стойками  лестниц  на  держатели устанавливаются настилы. С наружной стороны ле-
сов к каждой стойке лестниц установить раскосы.

3. Закрепить ферму-страхования над третьей ступенькой (перемычкой) лестницы второго 
яруса с внешней стороны лесов. Затем по центру между фермой-страхования и фермой опорной 
установить держатель настила.

Опора

Стойка 1-го яруса
Стяжка

Раскос

1 2

3

4

5
6

Ферма-страхования

Ферма-опорная

Ферма опорная Держатель настила

Диагональ

Захват

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
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Наименование Размеры Масса, кг

СТОЙКА – ЛЕСТНИЦА
Стойка-лестница предназначена для мон-
тажа каркаса лесов, для восприятия верти-
кальной нагрузки, а также является лест-
ницей для перемещения рабочего персо-
нала.

2000х750 11,20

2500х750 13,78

ФЕРМА СТРАХОВАНИЯ
Ферма страхования используется как ог-
раждение и обеспечивает безопасность 
при проведении строительно-монтажных 
работ.

2000 8,5

3000 11,58

3500 12,55

ФЕРМА ОПОРНАЯ
Ферма опорная предназначена для соеди-
нения стоек и крепления держателя насти-
ла.

2000 5,52

3000 7,64

3500 8,53

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСТИЛА
Держатель настила предназначен для ук-
ладки на него настила.

2,23

СТЯЖКА
Стяжка предназначена для обеспечения 
устойчивости лесов по горизонтали и 
жесткости лесов в целом.

2000 4,06

3000 5,54

3500 6,25

ДИАГОНАЛЬ
Диагональ применяется для увеличения 
вертикальной жесткости конструкции ле-
сов, при действии боковых (ветровых) на-
грузок. Фиксация производится с помо-
щью замков.

2700 5,26

3610 6,61

3900 7,04

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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Наименование Размеры Масса, кг

РАСКОС
Раскос предназначен для обеспечения ус-
тойчивости лесов.

2040х860 5,09

НАСТИЛ
Деревянный настил укладывается на дер-
жатель настила создает горизонтальную 
плоскость для перемещения рабочего пер-
сонала, строительных материалов и пр. по 
лесам.

3680х310 12,86

2200х310 7,78

3200х310 1084

ОПОРА
Опора служит для вертикальной установки 
поперечины и стоек 1-го яруса лесов. Ос-
нащена гайкой при помощи которой мож-
но регулировать леса по высоте.

500 5,52

ЗАХВАТ
Захват служит для крепления лесов к фаса-
ду здания с целью обеспечения устойчиво-
сти конструкции лесов.

1240 2,98

ХОМУТ
Хомут предназначен для крепления захва-
тов к стойкам лесов.

1,47

ПОДКЛАДКА ДЕРЕВЯННАЯ
Подкладка деревянная предназначена для 
создания опорной поверхности и установ-
ки опор лесов.

480х275х50 3,7

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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Наименование Размеры Масса, кг

РАСКОС
Раскос предназначен для обеспечения ус-
тойчивости лесов.

2040х860 5,09

НАСТИЛ
Деревянный настил укладывается на дер-
жатель настила создает горизонтальную 
плоскость для перемещения рабочего пер-
сонала, строительных материалов и пр. по 
лесам.

3680х310 12,86

2200х310 7,78

3200х310 1084

ОПОРА
Опора служит для вертикальной установки 
поперечины и стоек 1-го яруса лесов. Ос-
нащена гайкой при помощи которой мож-
но регулировать леса по высоте.

500 5,52

ЗАХВАТ
Захват служит для крепления лесов к фаса-
ду здания с целью обеспечения устойчиво-
сти конструкции лесов.

1240 2,98

ХОМУТ
Хомут предназначен для крепления захва-
тов к стойкам лесов.

1,47

ПОДКЛАДКА ДЕРЕВЯННАЯ
Подкладка деревянная предназначена для 
создания опорной поверхности и установ-
ки опор лесов.

480х275х50 3,7

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Передвижная сборно-разборная вышка об-
легченная (тура) предназначена для произ-
водства монтажных, ремонтных и отделоч-
ных работ, как снаружи, так и внутри зданий, 
а также размещения рабочих и материалов 
непосредственно в зоне работ.

Технические характеристики

Максимальная высота вышки м 20,7

Максимальная высота установки настила м 19,4

Высота секции м 1,16

Разновидности вышки-тура (по размеру рабочей площадки) м

0,8х1,6
0,8х2,0
1,2х2,0
2,0х2,0

Число основных настилов:

- с люком шт. 1

- без люка (зависит от типа вышки-тура) шт. *

Число промежуточных (монтажных) настилов шт. *

Нормативная поверхностная нагрузка кПа 2,0

Перед
легчен
водств
ных ра
а такж
непоср

Технические характеристики
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�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

СЕКЦИЯ НАРАЩИВАНИЯ

Лестница ограждения - 2 шт.

Рама-настил с люком - 1 шт.

Рама-настил без люка *(зависит от типа вышки-тура).

База в сборе - 2 шт.

Лестница секция - 2 шт.

Гантель ограждения - 2 шт.

Гантель - 2 шт.

Перекладина ограждения - 2 шт.

Луч - 8 шт.

Луч - 8 шт.

Диагональ объемная - 1 шт.

43scaff olding.com.ua

�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

Технические условия вышки-тура, код 02.1069

Наименование параметра/ Исполнние 1+1 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7 1+8 1+9 1+10 1+11 1+12 1+13 1+14 1+15 1+16

Высота рабочей зоны, max, м 3,4 4,6 5,8 7 8,2 9,4 10,6 11,8 13 14,2 15,4 16,6 17,8 19 20,2 21,4

Высота установки настила, max, м 1,4 2,6 3,8 5 6,2 7,4 8,6 9,8 11 12,2 13,4 14,6 15,8 17 18,2 19,4

Высота вышки, м 2,7 3,9 5,1 6,3 7,5 8,7 9,9 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7

Ширина вышки, м 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Длина настила, м 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98

Шаг перемещения настила, м 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Нормативная поверхностная нагрузка, кПа 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Масса вышки, кг 149 174 199 241 266 325 414 458 484 530 555 600 627 671 696 743

№
Наименование

элементов

Артикул,

Обозначение
Количество элементов

1 Лестница – секция
20209

САИН.26.003.01.000
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

2 Гантель
20211

САИН.26.003.02.000
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

3
Диагональ

объемная

20212

САИН.26.003.03.000
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6

4 База в сборе
20213

САИН.26.003.04.000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Гантель – 
ограждение

20214

САИН.26.003.05.000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Настил
20215

САИН.26.003.06.000
1 1 1 1 1 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*

7 Настил с люком
20216

САИН.26.003.07.000
1 1 1 1 1 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*

8 Лестница - 
ограждение

20217

САИН.26.003.08.000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Раскос  
(высота 1,6 м)

20218

САИН.26.003.09.000
- -   - 4 4 4 - - - - - - - - - -

10 Раскос  
(высота 4,8 м)

20548

САИН.26.003.12.000
- - - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Луч
20230

САИН.26.003.00.001
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136

12 Перила
20231

САИН.26.003.00.002
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Дополнительные элементы  (поставляются по требованию покупателя)

13 Борт длинный
20232

САИН.26.003.00.003
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Борт короткий
20233

САИН.26.003.00.004
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Захват
20163

ДАИН.21.002.00.000
- - - - - - - 2 2 4 4 6 6 8 8 10

16 Хомут неповоротн. САИН.20.008.15.000 - - - - - - - 4 4 8 8 12 12 16 16 20

17 Подкладка САИН.20.008.00.010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18
Дюбель-анкер 
для строительных 
лесов-ТР

Ø 12 мм; L=230 мм

(рекомендованный 
размер)

- - - - - - - 2 2 4 4 6 6 8 8 10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

СЕКЦИЯ НАРАЩИВАНИЯ

Лестница ограждения - 2 шт.

Рама-настил с люком - 1 шт.

Рама-настил без люка *(зависит от типа вышки-тура).

База в сборе - 2 шт.

Лестница секция - 2 шт.

Гантель ограждения - 2 шт.

Гантель - 2 шт.

Перекладина ограждения - 2 шт.

Луч - 8 шт.

Луч - 8 шт.

Диагональ объемная - 1 шт.

43scaff olding.com.ua

�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

Технические условия вышки-тура, код 02.1069

Наименование параметра/ Исполнние 1+1 1+2 1+3 1+4 1+5 1+6 1+7 1+8 1+9 1+10 1+11 1+12 1+13 1+14 1+15 1+16

Высота рабочей зоны, max, м 3,4 4,6 5,8 7 8,2 9,4 10,6 11,8 13 14,2 15,4 16,6 17,8 19 20,2 21,4

Высота установки настила, max, м 1,4 2,6 3,8 5 6,2 7,4 8,6 9,8 11 12,2 13,4 14,6 15,8 17 18,2 19,4

Высота вышки, м 2,7 3,9 5,1 6,3 7,5 8,7 9,9 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7

Ширина вышки, м 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Длина настила, м 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98

Шаг перемещения настила, м 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Нормативная поверхностная нагрузка, кПа 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Масса вышки, кг 149 174 199 241 266 325 414 458 484 530 555 600 627 671 696 743

№
Наименование

элементов

Артикул,

Обозначение
Количество элементов

1 Лестница – секция
20209

САИН.26.003.01.000
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

2 Гантель
20211

САИН.26.003.02.000
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

3
Диагональ

объемная

20212

САИН.26.003.03.000
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6

4 База в сборе
20213

САИН.26.003.04.000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Гантель – 
ограждение

20214

САИН.26.003.05.000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Настил
20215

САИН.26.003.06.000
1 1 1 1 1 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*

7 Настил с люком
20216

САИН.26.003.07.000
1 1 1 1 1 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2*

8 Лестница - 
ограждение

20217

САИН.26.003.08.000
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Раскос  
(высота 1,6 м)

20218

САИН.26.003.09.000
- -   - 4 4 4 - - - - - - - - - -

10 Раскос  
(высота 4,8 м)

20548

САИН.26.003.12.000
- - - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 Луч
20230

САИН.26.003.00.001
16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136

12 Перила
20231

САИН.26.003.00.002
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Дополнительные элементы  (поставляются по требованию покупателя)

13 Борт длинный
20232

САИН.26.003.00.003
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 Борт короткий
20233

САИН.26.003.00.004
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Захват
20163

ДАИН.21.002.00.000
- - - - - - - 2 2 4 4 6 6 8 8 10

16 Хомут неповоротн. САИН.20.008.15.000 - - - - - - - 4 4 8 8 12 12 16 16 20

17 Подкладка САИН.20.008.00.010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18
Дюбель-анкер 
для строительных 
лесов-ТР

Ø 12 мм; L=230 мм

(рекомендованный 
размер)

- - - - - - - 2 2 4 4 6 6 8 8 10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ЛЕСТНИЦА-СЕКЦИЯ
Лестница-секция предназначена для вос-
приятия вертикальной нагрузки, а также 
является лестницей для перемещения ра-
бочего персонала.

20209 1215х1160 7,56

ГАНТЕЛЬ
Гантель предназначена для соединения 
лестниц-секций и обеспечения устойчиво-
сти по горизонтали и жесткости вышки-ту-
ра в целом. 

20211 1920 2,91

ДИАГОНАЛЬ ОБЪЕМНАЯ
Диагональ объемная предназначена для 
обеспечения жесткости при установке 
базы вышки-тура.

20212 2272 2,11

БАЗА
База в сборе предназначена для установ-
ки на ней лестниц-секций и возможности 
перемещения вышки-тура. 

20213 2400х380 22,29

ГАНТЕЛЬ-ОГРАЖДЕНИЕ
Гантель ограждения предназначена для 
обеспечения устойчивости по горизонта-
ли и жесткости вышки-тура в целом. Также 
используются как ограждение и обеспечи-
вают безопасность при проведении строи-
тельно-монтажных работ.

20214 1920 2,57

НАСТИЛ
Настил обеспечивает жесткость в гори-
зонтальной плоскости. Создает рабочую 
поверхность для перемещения рабочего 
персонала, размещения стройматериалов 
и инструмента.

20215 1985х530 13,52

НАСТИЛ С ЛЮКОМ
Настил с люком обеспечивает жесткость 
вышки-тура в горизонтальной плоскости. 
Создает рабочую поверхность для переме-
щения рабочего персонала, размещения 
стройматериалов и инструмента.

20216 1985х530 14,65

44

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

ГА
Га
ле
стт
ра

о
л

т

Н
Н
зо
п
п
и

45scaff olding.com.ua

�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ЛЕСТНИЦА 
ОГРАЖДЕНИЯ
Лестница ограждения предназначена для 
восприятия вертикальной нагрузки, а так-
же является лестницей для перемещения 
рабочего персонала.

20217 1215х1160 7,56

РАСКОС
Раскос предназначен для обеспечения 
устойчивости и устанавливается при вы-
соте вышки-тура больше 4,5м. Не исполь-
зовать, если высота вышки-тура свыше 8 м. 

20218 1600х1300 4,4

РАСКОС
Раскос предназначен для обеспечения 
устойчивости вышки-тура. Использовать 
при высоте вышки-тура свыше 8 м.  

20548 4800х1950 19,62

ЛУЧ
Луч используется для скрепления элемен-
тов конструкции, обеспечения устойчиво-
сти и жесткости вышки-тура в целом.

20230 815 0,56

ПЕРИЛА
Перила используются как ограждение и 
обеспечивают безопасность при проведе-
нии строительно-монтажных работ.

20231 1960 1,7

БОРТ
Борт устанавливается вдоль настилов в 
продольном направлении и по торцам, 
служит для предотвращения падения ин-
струмента и стройматериалов с настила.

20232 2100х150 3,69

20233 1260х150 2,21

ЗАХВАТ
Стальная труба оснащена с одной стороны 
крюком, применяется для крепления лесов 
к стене здания.

20160 1240 2,98

ХОМУТ
Хомут предназначен для крепления захва-
тов к стойкам лесов.

9418 1,47

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ЛЕСТНИЦА-СЕКЦИЯ
Лестница-секция предназначена для вос-
приятия вертикальной нагрузки, а также 
является лестницей для перемещения ра-
бочего персонала.

20209 1215х1160 7,56

ГАНТЕЛЬ
Гантель предназначена для соединения 
лестниц-секций и обеспечения устойчиво-
сти по горизонтали и жесткости вышки-ту-
ра в целом. 

20211 1920 2,91

ДИАГОНАЛЬ ОБЪЕМНАЯ
Диагональ объемная предназначена для 
обеспечения жесткости при установке 
базы вышки-тура.

20212 2272 2,11

БАЗА
База в сборе предназначена для установ-
ки на ней лестниц-секций и возможности 
перемещения вышки-тура. 

20213 2400х380 22,29

ГАНТЕЛЬ-ОГРАЖДЕНИЕ
Гантель ограждения предназначена для 
обеспечения устойчивости по горизонта-
ли и жесткости вышки-тура в целом. Также 
используются как ограждение и обеспечи-
вают безопасность при проведении строи-
тельно-монтажных работ.

20214 1920 2,57

НАСТИЛ
Настил обеспечивает жесткость в гори-
зонтальной плоскости. Создает рабочую 
поверхность для перемещения рабочего 
персонала, размещения стройматериалов 
и инструмента.

20215 1985х530 13,52

НАСТИЛ С ЛЮКОМ
Настил с люком обеспечивает жесткость 
вышки-тура в горизонтальной плоскости. 
Создает рабочую поверхность для переме-
щения рабочего персонала, размещения 
стройматериалов и инструмента.

20216 1985х530 14,65
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�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

Наименование Артикул Размеры Масса, кг

ЛЕСТНИЦА 
ОГРАЖДЕНИЯ
Лестница ограждения предназначена для 
восприятия вертикальной нагрузки, а так-
же является лестницей для перемещения 
рабочего персонала.

20217 1215х1160 7,56

РАСКОС
Раскос предназначен для обеспечения 
устойчивости и устанавливается при вы-
соте вышки-тура больше 4,5м. Не исполь-
зовать, если высота вышки-тура свыше 8 м. 

20218 1600х1300 4,4

РАСКОС
Раскос предназначен для обеспечения 
устойчивости вышки-тура. Использовать 
при высоте вышки-тура свыше 8 м.  

20548 4800х1950 19,62

ЛУЧ
Луч используется для скрепления элемен-
тов конструкции, обеспечения устойчиво-
сти и жесткости вышки-тура в целом.

20230 815 0,56

ПЕРИЛА
Перила используются как ограждение и 
обеспечивают безопасность при проведе-
нии строительно-монтажных работ.

20231 1960 1,7

БОРТ
Борт устанавливается вдоль настилов в 
продольном направлении и по торцам, 
служит для предотвращения падения ин-
струмента и стройматериалов с настила.

20232 2100х150 3,69

20233 1260х150 2,21

ЗАХВАТ
Стальная труба оснащена с одной стороны 
крюком, применяется для крепления лесов 
к стене здания.

20160 1240 2,98

ХОМУТ
Хомут предназначен для крепления захва-
тов к стойкам лесов.

9418 1,47

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Б
Бо
пр
сл
ст

к

fagotgoo@gmail.com

mailto:fagotgoo%40gmail.com?subject=


46 scaff olding.com.ua

�Е���П�Д����И ПЕРЕДВИЖНЫЕ �ВЫ��� ��Р��
код 02.1069

1. Установить на ровную площадку 
две базы в сборе.

3. Надеть на лестницы соединитель-
ные гантели.
Закрепить конструкцию лучами и 
закрыть замки.

4. Собрать второй ярус и установить 
раскос.

8. Уложить на поперечины лестниц 
продольные борта и закрыть 
торцевыми бортами.

5. Собрать вышку на требуемую 
высоту, установив диагонали объ-
емные в каждом четвертом ярусе.

6. На последний ярус вышки 
установить лестницы - ограждение 
и гантели ограждения, закрепив 
данную конструкцию лучами.

7. Уложить на поперечины лестниц 
ограждения настил и настил с 
люком.
Установить перила.

2. В стаканы баз вставить лестницы 
- секций друг против друга, пред-
варительно вставив стойки лестниц 
в стаканы диагонали объемной.

4. Собр
раскос

Луч

Лестница-ограждения 

Раскос

Гантель

Гантель-ограждение

База 
в сборе

Луч

Перила

Настил
с люком

Лестница-
секция

Диагональ
объемная

Настил Борт

1 2

3 4

5 6

7 8

МЕТОДИКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА
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ПОДМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ �М�СТЕРО��ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подмости передвижные предназначены для проведения 
монтажных, отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий 
и в помещениях на высоте до 4,9 м, а также для размещения ра-
бочих и материалов непосредственно в зоне работ.

Технические характеристики М-1 М-2 М-3

Высота настила, Н1(м) 1,2 2 2,9

Высота подмости, Н2 (м) 2 2,8 3,7

Высота рабочей зоны, Н3 (м) 2,2 4 4,9

Масса подмости, кг 36,16 45,18 71,4

Ширина настила, м 0,6 0,6 0,6

Длина настила, м 1,7 1,7 1,7

Нагрузка на настил, кгс/м2 200 200 200

fagotgoo@gmail.com

mailto:fagotgoo%40gmail.com?subject=


48 scaff olding.com.ua

ПОДМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ �М�СТЕРО��

Наименование Размеры, мм Масса, кг

ЛЕСТНИЦА – БАЗА
Лестница – база состоит из двух стальных труб, соединенных 
между собой по всей высоте поперечинами, в верхнем окон-
чании труб приварены направляющие патрубки, к нижнему 
окончанию труб приварены неподвижные опоры. Лестница 
– база оснащена колесами с тормозом, для перемещения 
подмостей. 

1698х708 7,96

ПОРУЧЕНЬ
Применяется в качестве перильного ограждения. Обеспе-
чивает безопасность при проведении строительно-монтаж-
ных работ.

1440х299 2,9

НАСТИЛ
Настил обеспечивает жесткость в горизонтальной плоско-
сти. Создает рабочую поверхность для перемещения рабоче-
го персонала, размещения стройматериалов и инструмента.

1525х510 8,8

ЛУЧ
Стальная труба используется для вертикальной связи кон-
струкции, обеспечивает устойчивость и увеличивает верти-
кальную жесткость подмостей.

1708 1,2

ЛУЧ
Стальная труба используется для горизонтальной связи кон-
струкции, обеспечивает устойчивость и увеличивает гори-
зонтальную жесткость подмостей.

1440 0,975

ЛЕСТНИЦА-СЕКЦИЯ
Лестница – секция состоит из двух стальных труб соединен-
ных между собой по всей высоте поперечинами, в верхней 
части труб установлены направляющие патрубки. Предна-
значена для восприятия вертикальной нагрузки, а также 
является лестницей для перемещения рабочего персонала.

578х990 3,51

ЛЕСТНИЦА-СЕКЦИЯ
Лестница – секция состоит из двух стальных труб соединен-
ных между собой по всей высоте поперечинами. Устанавли-
вается на верхнем ярусе подмостей и служит для установки 
на нее поручня.

578х990 3,6

ЛУЧ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
Луч телескопический состоит из двух стальных труб соеди-
ненных между собой фиксатором. Используется для верти-
кальной связи конструкции, обеспечивает устойчивость и 
увеличивает вертикальную жесткость подмостей.

2300 1,95

РАСКОС
Раскос предназначен для обеспечения устойчивости подмо-
стей. Применяется по желанию заказчика.

1811х994 3,8

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
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ПОДМОСТИ �М�СТ���

Легкая, надежная и компактная конструкция подмости позволяет 
применять ее при строительных и отделочных работах на высоте 
до 3,00 м.

Технические характеристики

Максимальная высота подмости, м 1,5

Максимальная высота рабочей зоны, м 3,0

Ширина подмости, м 0,6

Максимальная высота установки настила 1,5

Размер рабочей площадки, м 1,2х 0,5

Число настилов, шт 2

Поверхностная нагрузка на настил, не более, 
Па (кгс/м2) 2000 (200)

Масса подмости, кг 30,5

Монтаж/демонтаж подмости

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 2 3

4 5
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